
参室内温度が設定温度よりも高く〔低く）なり、室外ユニットが停止している固、唤化□か6の風量が低めになると 
フラップ、ルーバーは停止しまず。上下、または上下左ち気流を設定しているときは、フラップが巧化□からの 
風をさえぎる位置まで移動して停止します。 

■快適エコ運転の場台 LlbJiliMa 

参'快適エコ運転開始時に風エリア、および上下風向を設定していないとき、または運転中に風エリアを途中で取り 
消したときは下記の気流設定になります。 

上下風向を設をしていて、途中で止めたとき、フラップはその角度で固定されまず。 

快適エコ運乾特のフ5ップの向き（横から見た図） 


巧房.除湿;を房 暖房，加湿暖房 除湿 



ぶ気がときどきあたるように不規則な暖気を真下にのき下ろし、足元を暖め風をフラップでさえぎり 

リブムで上下に動きまず。 まず。 風があたりにくい空園を作り化します。 


据付位置設定と左ち吵き設定により、フラ、ソフ、ルーバー、サイドフラ、ソフの動きが制限されまず。 


ルーバーが正面で固定されている 
ときサイドフラップは閉じます。 




ルーバーが左寄リで固定されているとき 
ちのサイドフラップは聞じまず。 


風墨調節について 

•「しずか」、「1」など少ない風量では、卡分ちえない、暖まらない、湿度が合わないことがあります。 

参下記の運転中は風量が「自動」になリまず。 

水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止 

•パワフル-□ング運転のときは、風量調節できません。 

•を房、暖房、加湿暖房運転で風量設定「自動」を選んだ場合、室内のが況に応じて ri 〜4」の風量設定を自動で切り 
換えます。「5」じは切り換えませんので、室内の温度が非常に高い場合やほい場合などには、十分ぶえない、暖まら 
ない場合がありまず。 

•風量設定が r 自動」のとき、除湿-ち房運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイが化るのを抑え 
る機能が働くため、すぐに風が化ません。約40秒お待ちください。（快適エコ自動で除湿、除湿ぶ房が選がされた 
場合、およびもっとエコ自動でぶ房が選がされた場合も含む。） 


風向誕節じついて 

•風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ•ルーバー、サイドフラップを無理に手で操作すると、正しく 
動かなくなることがあります。 

•上下風向設定時のフラップの向き（横から見た図） •サイドからの気流について 


ち房-除湿ち房*暖房-孤湿暖房 
除湿 抛湿 


搜気-空気清を 





サイドフラップが開くと、 

横□欠化□と、フラップとサイド 
フラ、ソプの間から風が化ます。 
※横巧化□からの舰ま、 
ルーバーがの化□方向に 
向いているときじ化ます。 


サイドフラップ 



フラップ 


参左ちの風向調節とサイドフラップじついて 南付位置設定が「中央」の場合 I 


ルーバーが動いているとき両方のサイド 
フラップが開きます。 

サイドからの風は、ルーバーが唤化 □ 
方向に向いているときに化ます。 


ルーバーがち寄リで固定されて 
いるとき左のサイドフラップは 
閉じます。 


碁本の使いかた 


























風を調節する 






部屋の中で主に空調したいエ U アを 
設定することびでさます。 

包み込む気流で、風を感じない空間を 
作り出します。 

体に直接風をあてたくない場合におずすめです。 


運乾中に 屈エリア を押す。 


•フラップ、ルーバーが固をされ、サイドフラップが開きまず。 
♦風エリアを巧ずごとに風エリアが変わります。 


§m 

■ 


■ 

tw 




B 


B 

幕 ^ 藥 

今 

KiS 


《1 《2 


据付位置設定が「ちすみ」のとき表示されません。 
《2据付位置設定が「左ずみ」のとき表示されません。 

据付位置じついて 


■風量を変えたいとき 似♦去！ 


■取り消したいとき 
I 風エリァ ] を巧して解除を選択する。 


参フラップ、ルーバーが風エリア設定前の位置まで移動して停止しまず。 

ルーバーの停止位置じよって、サイドフラップが閉じまず。 

参げ適エコ運転中は、自動で上下の気流設定を選びまず。 


►23 ページ 




•臣 iiD または11謹 U を押すと風エリアは巧り消され、設定した風向で運転 
します。 


を押すとルーバーは風エリア設定時の位置か6移動しますが、上下 
風向（フラップの向き）は風エリアの角度が継続されます。 

ただし、快適エコ違お時は風エリアおよび上下風向を設定していない 
ときのフラップの向きになります。 


►23 ぺージ 


風エ IJ でに OUT 

参運転モードと据付位置の設定によつて、フラ、ソプ(上下風向調節羽根)、 
ルーバー（左ち風向調節密根）は風が直接あたりにくい角度で固定され 
ます。 

•風量が弱いときは、サイドか6の風を感じなくなることがありまず。 
•風エリアを設定するとパワフル-□ング遲転が巧り消されます。 
♦下記の運転中は風エリアを設定できません。 


水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止 



































































■おイ寸位置と左ち気流について 

据イ寸位置によって、左ちの気流エリアが変わりまず。 












































を房-暖房能力を/の—アップずる 





で設定したい気流を 


■温度を変えたいとき 

参パワフル運転時は温度を変えることができません。 

•□ング運転時は ■化 BifMa 

■風量を変えたいとき 

♦風■は自動になり、変えられません。 

■風向を変えたいとき ル本化 MM 

参□ング運転時は、上下風向は固定されまず。 

ング違転時は、上下風向を変更すると □ ング運転が取り消'されます。 

■取り消したいとき 

手順 y 〜 3 を巧い、 4 で巧！を選択し、 

m を巧す。 

参もとの運転モードに戻ります。 


誦 

























































バワー アッフ したち房.暖房で 
すばやくお部屋をぶやしたり、 
暖めたりすることができます。 

夏の暑い曰の帰宅時 
►冬の寒さの厳しい曰などに 
おすすめです。 


♦パワフル運転を設定すると下記の運転になりまず。 

•ち房-除湿ぶ房-美抓保湿ち房運転時- ► パワフルち房 
•暖房-加湿暖房-美肌保湿暖房運転時-*^パワフル暖房 

■フラップの向き（横から見た図） 




パワフル運転開始時. 
上下風向を設定して 
いないときはち図の 
角度となリます。 


♦□ング運転を設定すると下記の運おになります。 

•ぶ房-除湿ぶ房-美肌保湿ぶ房運転時^〇ングぶ房 
•暖ち ■ 加湿日ち房 • 美肌保湿おち運転時-*■□ング腾ち 


温の届く距離が長くなる 
風量、風向設定です。 

お部屋の端まで 
風を届けたい場含に 
おすすめです。 


パ97が漢猿についで 

•パワフル運転開始時、上下風向を設定していないとき 
フラップは風量が最大となる角度になりまず。 

このときパワフル運転を取り消してもフラップの角度 
は変わりません。 

お好みに合わないときは gfl で上下風向を変えて 
ください。 I か化 Bsa 

•設定温度を変更ずることはできません。 

設定温度はパワフルを房時18で、パワフル暖房時 
30でにな LJ ます。 


ロング運転じついて 

•パワフル運転と同じ風量設定になりまず。 



•運転音は大き <なります。 

♦風量は変えられません。 

•通常の暖房運転より風量が大きく、吹き化す風の温度 
が化めになる場合があるため、運転開始後しばらくは 
十分な暖かさを感じられないことがありまず。 

•下記の運起中はパワフル運転、□ング運転を設定でき 
ません。 

快適エコ、除湿、加湿、空気清ミき、換気、 

水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止 

参パワフル•□ング運転中に13111£3を押すと、パワ 
フル-□ング運転は韶除され、運転を停止します。再度 
[. 羣穀.ふ烏 お:.:] I を巧すとパワフル • □ング運お前の運転 
モードで運転を再開します。 

♦巨^を巧してもパワフル運転、□ング運転は取り 
消されまず。 似 Bsa 

^3 
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タイ X — 巧 ® 3 



切タイ 7— 


時刻入タイマ 




時刻切タイマ 




巧!タイマ 


運転停止までの残り時間を設定します。 

1回だけの運転ですので、都度設定してください< 


切タイマ- I を巧す。 


>巧すごとに30分きざみで変わります。 
30分〜9時圍30分まで設定できます。 


-翅タイで… — I 圾タイ’ 

lilt 吟娜雛 


次のような場合には、クイマーの再設定 
をしてください。 

•電源プラグをコンセントか6抜いたとき 
参停電したとき 
参 ブレーカーが 作動したとき 
•リモコンの電池を交換したとき 


運転を開始、停止する時刻を設定します。 
設定時刻にタイマー運転を 毎日 行ラか 
1 回 だけ行ラか選択でさます。 

7 現な時刻が含っていることを確認し、 
タイマ-〕を巧す。 

•合っていない場合は、麻刻を合わサます。 iiiBau 


每曰に設定する場含 


選がし、 


良 二 1-/ミ祕] 


を巧す, 


時刻切タイマーを23:30に設定する場含 


で時刻を 


— t — I を押寸一と[- 踐邏画飄^^ 

C .T. J 

10分ずつ変わり、巧し続けると連続で変わりまず。 


娘苗誠电 を禪:鑛结贸巧おお島も: 

li 胃111 iilii 


















































































お目覚めの時間、 

帰宅時間などに含わせて 
ご使巧になると便利です。 


参毎日クイマー設定時に長期間クト化などで使用しない場合は、 
毎日タイマーを取り消してください。 


おやずみ前などじ 
ご巧巧になると便利です。 


手順2で 


を選択し、 


嚇！ IA 贿 


■時刻タイマーを変更したいとき 

手順7〜2を巧い、で も物お要3 を選おし、を巧す。 
時刻を変更し、 M を押す。 



♦1 回クイマー、毎日タイマーを変更したいときは、一度タイマー設定を取り消してから再度設定 
してください。 


■どちらかの時刻タイマーを取り消したいとき 
手順7〜2を巧い、0=^で11巧哥を選巧し、 m を巧す。 

■すべてのタイマーを取り消したいとき应^を押す。 

すべての時刻タイマーを取り消したい場含は、 

手順 y を巧い、クで Mkgj 雨司 を選巧し、胃を巧す。 

参本体の タイマー ランプが消灯しまず。 


綱刻麵 

!14111 


賴欄… 

Hi 


タイマーじついて 


組合せ予約について 


•切タイマー、時刻切タイマーは時刻入タイマーと同時に設定できます。 
♦切タイマー設定中に iifl を押すと、現在の設定時間が表示されまず。 

•時刻入タイマーをそ約すると、その時刻にリモコンの設定温度と 
なるように、最長約1時圍前から運転を始めまず。 

•運転停止する時間が、切タイマー、時刻切タイマーの設定時間か6 
ずれることがあります。 

•時刻タイマーを予翻すると、同じ時刻が次回も記憶されています。 

〔リモコンの電池を交換ずると、記憶内容は消えまず。） 

•時刻入タイマー （1 回）設定中に峡お運転を設定ずると、時刻乂 
タイマーは辭除されます。 

•切クイマー、時刻切クイマー （1 回）設定中に八ウスキープを設定 
すると、タイマー設定は辆除され，八ウスキープ運転を行います。 
•切タイマーと時刻切タイマー （1 回）を同時に設定ずると、後から 
設定した方が優先されます。 

•快眠運転設定中は時刻入クイマーを設定できません。 

参八ウス丰ープ設定中は切タイマー、時刻切タイマーを設走できません。 


♦切タイマーまたは時刻切タイマーと、時刻 
入タイマーを組み合わせてぞおができます。 
下記の例を参考にしてください。 































■ mmMm 

お巧ヴホートする 




室内の温度と湿度をコント□ールして、 

快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします 

イ現在時刻が含っていることを確認し、 
を巧す。 


2 


>合っていない場合は、時刻を合わせます。 


快眠コース 


を選択し、《智 



踪湿ぶ房快眠で6:00じ起巧する場含 


除湿冷房快眠 

[居こュ谨 I 


11 


酪躺尉娜 




含わせて、 


を押ずごとに10分ずつ 


変わり、押し続けると連続で変わります。 
•本体の運転ランプが点灯しまず。 

•風エリアが設定されまず。 



を押す。国です 


I 風向を変えたいとき 


I 起床時間を変更 
快眠運乾中に:= 


とさ W か MM 

したいとさ 


で運転時間を変更する。 




♦ を押ずごとに10分ずつ変わり、 

押し続けると連続で変わります。 

•上記の手順7〜4を繰り返して変更することもできまず。 


■停止したいとき 

に運転/停止 ] を巧す。 

参本体の運転ランプが消のします。 

■取り消したいとき 

I ぉ 7 /販肖| を巧す。 

参巧り消し後は、リモコン表示内容で運転 
を続けます。 
















































